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COMPUTE

FOLHA DE ESPECIFICAQOES DO HDD DE 3,5 POLEGADAS
Versatilidade incrivel.
Confiabilidade inigualavel.

A Seagate traz mais de 20 anos de desempenho
robusto e confiabilidade para os HDDs de 3,5 polegadas
Seagate® BarraCuda®, agora disponiveis com até 4 TB
de capacidade.

Principais vantagens

HDDs versateis para todas as suas necessidades relativas a PC, oferecendo
exceléncia lider do setor em computacao pessoal.

Ha mais de 20 anos a familia BarraCuda fornece armazenamento altamente
confiavel para o setor de disco rigido.

Aplicac6es mais indicadas Com até 4 TB de capacidade para desktops, o BarraCuda lidera o mercado

s . com a maior variedade disponivel de op¢des de armazenamento.
e PCs desktop ou “all-in-one

e Servidores domésticos
e Dispositivos DAS (direct-attached Modos de gerenciamento avancado de energia ajudam a economizar energia
storage) basicos sem sacrificar o desempenho.’

A interface SATA de 6 Gb/s otimiza o desempenho maximo.'

Os modelos de disco com criptografia automatica (SED) Seagate Secure fornecem
seguranca de dados baseada em hardware e incluem um recurso Instant Secure
Erase para garantir a retirada de uso do disco de forma segura, rapida e facil. Eles
atendem a especificagdo de higienizacdo de midia NIST 800-88 e cumprem com
o padréo Opal do Trusted Computer Group (TCG).>3
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Especificagdes 4TB! 3TB! 2TB! 1TB! 500 GB'
Numeros de modelo padrdo ST4000DM005 ST3000DM008 ST2000DM006 ST1000DMO010 ST500DM009?
Nameros de modelo do Seagate Secure — ST3000DM009 ST2000DM007 — —
Opgdes de interface (com NCQ) SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s

Recursos e desempenho _____

Tecnologia Seagate AcuTrac™

Taxas de transferéncia aceitas por SATA (Gb/s) 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5 6,0/3,0/1,5
Taxa média de dados, leitura/gravagéo 146 156 156 156 156
Taxa méaxima de dados sustentada, leitura DE (MB/s) 180 210 210 210 210

Cache, multissegmentado (MB)

Configurago/organizagdo _____

Cabegas/discos 6/3 ou 4/2

Bytes por setor 4.096 4.096 4.096 4.096 4.096
owiaiseineoniaiosion L

Ciclos de inicio/parada de contato 50.000 50.000

Ciclos de carga/descarga 300.000 300.000 300.000 — —

Max. de erros de leitura irrecuperaveis por bits lidos 1 por 10™ 1 por 10™ 1 por 10™ 1 por 10™ 1 por 10"

Horas em atividade (por ano) 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Limite de taxa de carga de trabalho (TB/ano) 55 55 55 55 55

Garantia, limitada (anos)®

Gerenciamento de energia _____

Poténcia de ativaco (A)

Modo de operagdo, tipico (W) 5,6 8,0 8,0 5,3 5,3
Média, ocioso (W)* 4,0 54 54 46 46
Modo de espera/inatividade, tipico (W) 0,50/0,50 0,75/0,75 0,75/0,75 0,94/0,94 0,94/0,94
Tolerancia de tensdo, incluindo ruido (5 V) +5% +5% +5% +5% +5%
Tolerancia de tensao, incluindo ruido (12 V) +10% +10% +10% +10% +10%
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Temperatura (°C)

Em operag&o (ambiente, min.) 0 0 0 0 0

Em operag&o (gabinete do disco, max.) 60 60 60 60 60

Fora de operagéo (ambiente) -40a70 -40a70 -40a70 -40a70 -40a70
Sem halogénio Sim Sim Sim Sim Sim

Conformidade com RoHS

Dimensaes _____

Altura (mm/pol, méx.) 26,11/1,028 26,11/1,028 26,11/1,028 19,99/0,787 19,99/0,787

Largura (mm/pol, méx.) 101,6/4,0 101,6/4,0 101,6/4,0 101,6/4,0 101,6/4,0

Profundidade (mm/pol, max.) 146,99/5,787 146,99/5,787 146,99/5,787 146,99/5,787 146,99/5,787

Peso (g/Ib, tipico) 610/1,345 626/1,38 626/1,38 400/0,88 400/0,88

Quantidade de unidades por caixa 20 20 20 25 25

Caixas por palete/caixas por camada 40/8 40/8 40/8 40/8 40/8
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